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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Уличная IP-камера «Link-B67Z»
• Разрешение матрицы камеры -
1920х1080
• Варифокальный объектив 2,8-12 мм
• P2P для удаленного просмотра с
телефона
• Инфракрасная подсветка до 45 метров
• Запись видео/фото на карту памяти

Цена от 1 штуки
8599 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Уличная IP-камера «Link-B67Z»
• Разрешение матрицы камеры -
1920х1080
• Варифокальный объектив 2,8-12 мм
• P2P для удаленного просмотра с
телефона
• Инфракрасная подсветка до 45 метров
• Запись видео/фото на карту памяти

Цена от 1 штуки
9717 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-b-67z.html

https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-b-67z.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная  IP-камера  «Link-B67Z»  выполнена  в  герметичном  корпусе,  камера
позволяет получить изображение с максимальным разрешением 1920х1080 пикселей.
Встроенный регистратор позволяет производить видеозапись на карту памяти до 128
Гб.

Подключив камеру к интернету через роутер, Вы сможете просмотреть с мобильного
устройства  или компьютера,  что  происходит  на  объекте.  Технология P2P поможет
избежать сложных настроек и подключать камеру без статического IP-адреса.

Также  при  срабатывании  детектора  движения  Вы  получите  push-уведомление  на
телефон и фото на электронную почту.

• видеонаблюдение через IP
• удаленное IP
видеонаблюдение
• комплект скрытого
видеонаблюдения для дома

• IP видеонаблюдение nvr
• IP видеонаблюдение в
квартире
• видеонаблюдение без
статического IP адреса

• IP видеонаблюдение
установить
• видеонаблюдение скрытое
москва
• скрытое видеонаблюдение
для квартиры готовые

Область применения

IP камера «Link-B67Z», благодаря герметичному корпусу подойдет для использования в
уличных  условиях,  на  автомобильных  стоянках,  для  контроля  обстановки  на
территории загородного дома. Высокое разрешение камеры 1080P поможет обеспечить
контроль  на  пропускных  пунктах  автомобильного  транспорта  (фиксация
автомобильного номера). Благодаря мощной ИК-подсветке можно вести мониторинг в
темное время суток.

Особенности

Высокое  качество  видео  1080P  (1920х1080)  позволит  получить  картинку
высокой четкости.
 
Поддерживаемая  облачная  технология  P2P  позволит  подключиться  по
Интернет  через  специальное  программное  обеспечение  без  использования
сложных  сетевых  настроек,  а  также  исключит  необходимость  использование
статического IP-адреса.

https://smolensk.spycams.ru/sistemy-ip-videonabljudenija.html
https://smolensk.spycams.ru/udalennoe-onlayn-ip-videonablyudenie.html
https://smolensk.spycams.ru/udalennoe-onlayn-ip-videonablyudenie.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-portativnyj.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-portativnyj.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/na-4-kameri.html
https://smolensk.spycams.ru/ip-videonablyudenie-dlya-doma-i-kvartiry.html
https://smolensk.spycams.ru/ip-videonablyudenie-dlya-doma-i-kvartiry.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/na-8-ip-kamer.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/na-8-ip-kamer.html
https://smolensk.spycams.ru/ustanovka-sistemy-ip-videonablyudeniya.html
https://smolensk.spycams.ru/ustanovka-sistemy-ip-videonablyudeniya.html
https://smolensk.spycams.ru/skrytoe-wifi-videonablyudenie-s-datchikom-dvizheniya.html
https://smolensk.spycams.ru/skrytoe-wifi-videonablyudenie-s-datchikom-dvizheniya.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-dlja-podezda.html
https://smolensk.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/videonabljudenija-dlja-podezda.html


 
Бесплатное мобильное приложение для смартфонов и ПК.  Приложение
обеспечит  возможность  он-лайн  просмотра  видеоизображения  с  камеры  и
управление  настройками  удаленно.
 
Поддержка ONVIF и  RTSP.  С помощью поддержки  данных  протоколов,  Вы
сможете  совместить  эту  камеру  с  оборудованием  других  производителей
(видеорегистраторы  и  NAS).
 
Push-уведомления  на  телефон  и  фото  на  электронную  почту  при
срабатывании датчика движения у камеры, Вам поступит push-уведомление на
телефон, после чего Вы сможете подключиться к камере и оценить ситуацию.
Также камера отправит фото с объекта на электронную почту.
 
Наличие варифокального объектива (ручной) даст возможность настроить
необходимый угол обзора камеры.
 
Режимы  записи:  вручную,  по  движению,  по  расписанию.  Встроенный
регистратор позволяет производить видеозапись на карту памяти до 128 Гб.
.
Мощная  инфракрасная  подсветка  обеспечит  возможность  видеосъемки  в
ночное время на расстояние до 45 метров.
 
Герметичное  исполнение  корпуса  позволяет  использовать  данную
видеокамеру в уличных условиях.

Технические характеристики

Матрица камеры: 1/2.8" CMOS, 2 Mpx 
Максимальное разрешение видео: 1920х1080 пикселей
Угол обзора камеры: 50-70 градусов 
Фокусное расстояние: 2,8-12 мм 
Дальность ночной ИК-подсветки: 45 м. 
Стандарт сжатия видео: H.264/AVI 
Количество передачи кадров в секунду: до 30 к/с
ONVIF v2.04
Поддержка  сетевых  протоколов:  TCP/IP,  HTTP,  SMTP,  DHCP,  DDNS,  UPNP,
NTP, RTSP
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX 
Аудиовход: разъем RCA желтый 
Аудиовыход: разъем RCA белый (необходимы активные динамики) 
Вес: 940 грамм
Вес в упаковке: 1230 грамм 
Размер: 275х90х120 мм
Размер упаковки: 305х115х180 мм
Питание: DC 12В 2A 
Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C 



Влажность: 10% ~ 80% без конденсата 
Поддерживаемые  операционные  системы  для  программного  обеспечения:
Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOs.
Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

Комплектация

IP-камера Link-B67Z – 1 шт. 
Блок питания – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1шт.
Диск ПО – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
Упаковка – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


